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Quimica

Hoja de Seguridad de:
- Fanacola 187 -

— Nombre Comercial del Producto: Fanacola 187
- Aplicacién: Adhesivo de contacto
1) Composicidén Cualitativa: Solventes: Tolueno, Solventes Alifaticos.

Caucho policloropreno, Resinas Alquil fend-
licas, Oxidos Metéalicos.

2) Propiedades Fisicas: Viscosidad 2000 cps. (a 25 °C )
Rango de Ebullicidén: 60 a 110 ©°Centigrados.
Densidad: 0.856 g/cm3 ( a 20 ° C )
Residuo Sé6lido: Minimo 19 % p/p

3) Inflamabilidad, lucha contra el fuego y Manipuleo:
Inflamable de lra. Categoria.

Punto de Inflamacién: - 21 ° C.
Limite explosivo Inferior: 1.2 % v/v.
Limite explosivo Superior: 80 v/v.

o o°

Temperatura de Autoignicidén: 230
Extintores: De Anhidrido Carbdnico
Polvos Quimicos.
P recaucione s:

—-Por calentamiento se evaporardn los solventes constituyentes.

—-Por combustidén se formaran aldehidos, cetonas, mondéxido de carbono,
y otros compuestos tdéxicos.

-Usar en ambientes Bien Ventilados.
-Evitar chispas , fuentes igneas

—-Evitar generar electricidad estatica ( ya que podria ocasionar fuego
o explosidén en contacto con los vapores )

-Evitar la inhalacidén de los vapores.

-En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y Jjabdn.
fdem para contacto con los ojos.

Quitar la indumentaria que se encontrara contaminada con el
material.

—-Se recomienda el uso de guantes, antiparras,mascaras con filtros

especiales, etc.,como para evitar el contacto directo o la
inhalacién del material.
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